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Projelerinizde güç ortağınız olmaya

DEVAM EDİYORUZ...
Misyonumuz
Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız 
müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek. 
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları kullanılarak daima yüksek kalite sağlayan STROY 
GRUP standartları uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına dayanmaktadır. STROY GRUP gelişen inşaat 
teknolojilerine uygun makineler tedarik etmektedir.

Vizyonumuz 
İnşaat sektöründe verimlilik, teknoloji, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen en güvenilir 
şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı bürdürmekteyiz.
Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize projelerinde güç ortaklığı, akılcı 
çözümler, teknolojiden üst limit de yararlanma fırsatları yaratmaktayız.

Tarihçe / Hakkımızda 
Değerli Müşterilerimiz, 1995 yılından bugüne kadar siz değerli iş ortaklarımıza inşaat makineleri ve ekipmanları 
alanında çeşitlilik, kalite, teknolojik beklentilerinize en iyi şekilde cevap vermeyi ilke edindik. Firmamızın faliyet alanları 
arasında,
- DEMİR İŞLEME TEKNOLOJİLERİ (KESME VE BÜKME MAKİNALARI)
- HİDROLİK BETON DAĞITICI
- BETON SEVK EKİPMANLARI
- BETON POMPALARI YEDEKLERİ
- KAYNAK MAKİNALARI
- İNŞAATÇI EL ALETLERİ
bulunmaktadır. Zorlu Projelerinizi kolaylaştıran güç olarak STROY GRUP size hizmet etmekten gurur duyacaktır.
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Fixed Assed for Every Construction
Mekanik ve elektirik otomasyon sistemleri ile çalışan makinalardır. Siviç pimleri ile istenilen açı ayarı girilerek, inşaat demiri bükümlerinde en 
çok ihtiyaç duyulan açı ayarları kolaylıkla yapılabilir. Sağa ve sola dönme özelliği olan makina, otomatik ve manuel olarak da kumanda edilebilir. 
Standart bükümlerin dışında, farklı bükümler yapabilmek için makina üzerine farklı aparatlar takılabilir. Şantiye alanlarında ve demir işleme 
tesislerinde kullanılan makinalardır.

These machines run with mechanical and electrical automation system. By inputting the desired angle via switch pins, the most needed angle 
settings  can easily be set in rebar bending. The machine is capable of turning left and right and can be controlled manually of automatically. 
Other than the standardized bending, different types o f bending a re also possible via installing diffrent optional bending apparatus o n the 
machine. It's a machine that's used in construction sites and rebar fabrication plants.

Teknik Özellikler  / 
Teknik Özellikler
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Boy Length (cm)

Yükseklik Height (cm)

Motor Devri Rotation (rpm)

Motor Frekansı Frequency (Hz)

Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

Motor Gücü Motor Power (kw)

Büküm Kapasitesi / Bending Capacity
Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece
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65 kg/mm

85 kg/mm

SGB 26 SGB 36 SGB 45 SGB 50 SGB 26 SGB 36 SGB 45 SGB 50
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Büküm Kapasitesi / Bending Capacity
Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece SGB 36S SGB 45S SGB 50S SGB 60S

Teknik Özellikler  / 
Teknik Özellikler

SGB 36S SGB 45S SGB 50S SGB 60S
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92

7.5
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380
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En Width (cm)

Boy Length (cm)

Yükseklik Height (cm)

Motor Devri Rotation (rpm)

Motor Frekansı Frequency (Hz)

Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

Motor Gücü Motor Power (kw)

45 kg/mm
1
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65 kg/mm

85 kg/mm 1
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ÖZEL TASARIM & ÜRETÝM APARATLAR
Custom Design & Manufacturing Bending Apparatus
GMS, inşaat demiri bükme makinalarının sunduğu bükümlerin dışında bir büküm yapılmak istenildiğinde ,özel, opsiyonel büküm aparatlarının 
tasarım ve üretimini yapmaktadır. Bunun için, istenilen ölçülerin yanı sıra, demirin kalite ve çap bilgilerinin verilmesi yeterlidir.

When a bending operation different from those presented by rebar bending machines, GMS designs and manufactures custom design optional
bending equipments. In order to do this, only required info is the rebar thickness, rebar strength and the angle to be bent.
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Easy Use and Maintenance

Kesim Kapasitesi / Cutting Capacity
Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece SGH 26 SGH 38 SGH 45 SGH 55

Teknik Özellikler  / 
Teknik Özellikler

SGH 26 SGH 38 SGH 45 SGH 55

45 kg/mm
1

2

1

2

1

2

65 kg/mm

85 kg/mm
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18
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36

22
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36

42

30
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En Width (cm)

105

60

2.2

50

380

160

17

70

135

90

4

50

380

340

20

70

135

90

5.5

50

380

345

20

75

165

90

7.5

50

380

640

35

Boy Length (cm)

Yükseklik Height (cm)

Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi
Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)

Motor Frekansı Frequency (Hz)

Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

Motor Gücü Motor Power (kW)
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 Kesim Kapasitesi / Cutting Capacity
Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece M 26 M 38 M 45 M 55

1
2
1
2
1
2

45 kg/mm

65 kg/mm

85 kg/mm

26
16
22
12
18
10

36
24
32
20
28
18

45
36
40
30
30
24

55
32
42
28
36
24

Teknik Özellikler  / 
Teknik Özellikler

En Width (cm)

Boy Length (cm)

Yükseklik  Height (cm)

Motor Gücü Motor Power (kW)

Motor Frekansı Frequency (Hz)
Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

M 26 M 36 M 45 M 55
53

60

60

50

380

192

2.2

55

102

70
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380

350

3

55

115

78

50

380

475

3

69

118

80

50

380

691

3

Mesh Cutting  Machine

Teknik Özellikler  / 
Teknik Özellikler

En Width (cm)

Boy Length (cm)

Yükseklik  Height (cm)

Motor Gücü Motor Power (kW)

Motor Frekansı Frequency (Hz)
Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

 Kesim Kapasitesi / Cutting Capacity
Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece

MH 8 C

45 kg /mm2 1

97

405

132

50
380

530

1.1

1
2

Q 18
Q 10

65 kg /mm2

85 kg /mm2

8

8

1

1

8

Mesh Bending Machine
Teknik Özellikler  / 

Teknik Özellikler

En Width (cm)

Boy Length (cm)

Yükseklik  Height (cm)

Motor Gücü Motor Power (kW)

Motor Frekansı Frequency (Hz)

Motor Devri Rotation (rpm)

98

340

103

5.5

1450

50
380

710

36

100

640

103

7.5

1450

50
380

1250

36

85

360

95

2 x 0.55

1000

50
380

550

-

Çalışma Voltajı Voltage (V)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi
Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)

HB 12 HB 12 X6 MH 8 B

 
Kesim Kapasitesi / Cutting Capacity

Çelik Mukavemeti
Strength of Steel

Adet
Piece HB 12 HB 12 X6 MH 8 B

45 kg /mm2

1

1

1

65 kg /mm2

85 kg /mm2

12

10

8

12

10

8

8

8

8
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Teknik Özellikler  / 

Motor Engine ZTAHINIDRABMOL)0002 LR( 

Motor Seçenekleri Motor Options Manuel - Marşlı
Manual - Electric Starter

Güç Power5 .7mpr 0063@ 

2.5

12

4.3

349

3600

3Silindir Hacmi Cylinder Volume (cm )

Devir Rotation (rpm)

Yakıt Tüketimi (lt/sa) Fuel Consumption (lt/h)
Akü Battery (V)

Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity (lt)

Yağ Kapasitesi Oil Capacity (lt)

Tambur Çapı Drum Diameter (mm)
Tambur Genişliği Drum Width (mm)

Su Deposu Water Tank (lt)

Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)

Santifrüj Kuvveti (Ön-Arka) Centrifugal Force (Front-Back) (kN)

Statik Lineer Yük Static Lineer Load (kg/cm)

Sıkıştırma Alanı (m /sa) Compaction Area (m /h)
Yürütme Hızı (km/sa) Speed (Forward-Reverse) (km/h)

Makina Ağırlığı Weight (kg)

Tırmanma Kabiliyeti Gradeability (%)

Makina Ağırlığı Weight (kg)
Boyutlar (Kol Kapalı) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Closed Arm) (Width x Length x Height) (cm)
Boyutlar (Kol Açık) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Open Arm) (Width x Length x Height) (cm)

RL 2000 Çift Tamburlu Silindir / Rl 2000 Walk Behind Double Drum Roller 

KOMPAKTÖR / COMPACTOR

22

1.2

5.6
2700
4.5

40

600
72 x 118 x 123

72 x 235 x 121

400

600

25

50

60

20

Manuel - Marşlı
Manual - Electric Starter

7.3

2.6

12

4.5

347

3600

1.1

5.6
2700
4.5

40

600
72 x 118 x 123

72 x 235 x 121

400

600

25

50

60

20

Teknik Özellikler  / 

Model Model Code MT 600 KM T 700 KM T 800 K

Boyutlar (Kol Kapalı) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Closed Arm) (Width x Length x Height) (cm)
Boyutlar (Kol Açık) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Open Arm) (Width x Length x Height) (cm)

Tırmanma Kabiliyeti Gradeability (%)

Tabla (En x Boy) Tray (Width x Length) (cm)

42 x 86 x 79

42 x 146 x 75
40 x 60

30

20

73

103

Honda GX 200

196

1.7

3.6
0.6

6.5 hp Benzin
Gasoline

50 x 99 x 85

50 x 157 x 95
50 x 70

30

30

90

130

Honda GX 270

270

2.5

6
1.1

9 hp Benzin
Gasoline

60 x 102 x 91

60 x 167 x 101
60 x 80

35

40

80

150

Honda GX 270

270

2.5

6
1.1

9 hp Benzin
Gasoline

Santifrüj Kuvveti Centrifugal Force (kN)

Yakıt Tüketimi (lt/sa) Fuel Consumption (lt/h)
Silindir Hacmi Cylinder Volume (cm )

Güç Power @3600 rpm

Motor Engine

Titreşim Frekansı Vibration Frequency (Hz)

3

Yağ Kapasitesi Oil Capacity (lt)
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity (lt)

Bevelling Machine
Teknik Özellikler  / 

GMS 12

Motor Gücü Engine Power 2.2)Wk( 

Voltaj Voltage (V) / Frekansı Frequency 05 / 083)zH( 

Kaynak Ağzı Açma Hızı (m/dk.) Bevelling Speed 9.2).nim/m( 

Kaynak Ağzı Derinliği Bevelling Widht 21)mm( 

Kaynak Ağzı Açma Açısı Bevelling Diameter
Kaynak Ağzı Açılabilir Sac Kalınlıkları Sheet Iron Sizes 04-6)mm(

Makina Ağırlığı Machine Weight 5.56)gk( 

30

Teknik Özellikler  / 

Model Model Code MT 700 PM T 900 PM T 1200 P

  GMS 900 / POWER TRAVEL

Boyutlar (Kol Kapalı) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Closed Arm) (Width x Length x Height) (cm)
Boyutlar (Kol Açık) (En x Boy x Yükseklik)
Dimensions (Open Arm) (Width x Length x Height) (cm)

Ağırlık Weight (kg)
Tepsi Ağırlığı Plate Weight (kg)

Yakıt Tüketimi (lt/sa) Fuel Consumption (lt/h)
Silindir Hacmi Cylinder Volume (cm )

Güç Power @3600 rpm

Motor Engine

Bıçak Eğilim Açısı Blade Pitch Angle

Bıçak Sayısı Blade Qty

Şase Çapı Blade Diameter (mm)

Perdah Çapı Power Diameter (mm)

Yağ Kapasitesi Oil Capacity (lt)
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity (lt)

5.5 HP Benzin
Gasoline

67
10.5

75 x 96 x 110

75 x 181 x 110

1.4
163

Honda GX 160

0-20

4

750

700

0.6
3.6

6.5 HP Benzin
Gasoline

84.5
16

95 x 106 x 110

95 x 191 x 110

1.7
196

Honda GX 200

0-20

4

950

900

0.6
3.6

9 HP Benzin
Gasoline

105
26.5

125 x 121 x 110

125 x 206 x 110

2.5
270

Honda GX 270

0-20

4

1250

1200

1.1
6
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Üretim Alanlarımız

Cephe temizlik sistemleri ( BMU), Hafif in-
şaat makineleri ve ekipmanları üretiminin 
lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikası, 
İstanbul İkitelli Organize Sanayii Bölgesi’nde 
satış ve servis ofisi faaliyetlerini sürdürme-
ktedir. 
Türkiye genelinde 20 Bayisi, yurtdışında ise 
15 distribütörü ile beraber inşat sektörüne 
yönelik ürünler üretmektedir. 
Deneyimli ve geniş kadrosu ile projelendirme, 
üretim, montaj ve servis hizmetlerin tama-
mını kendi sağlamaktadır.
Makinelerin tasarımı kendisine ait olup, 2013 
ve 2014 yılında TÜBİTAK ile beraber, cephe 
temizlik sistemlerin geliştirilmesi için Arge 
Destek programını başarı ile tamamlamıştır.
Hacettepe Üniversitesi ile beraber ürünlerin 
geliştirilmesi ve analizi için çalışılmaktadır.

Ademsan Makine Bina bakım makineleri, 
Özel üretim platformlar ve Demir Kes-
me-Bükme makineleri üretim, satış, montaj 
ve servis hizmetlerini vermektedir. 
Ademsan Makine, ürünlerini hammadde 
aşamasından itibaren sıkı test ve kontrol-
lerden geçirmekte ve müşterilerinin hizme-
tine sunmaktadır. 
Standart makineler yanı sıra müşteri tale-
pleri doğrultusunda, çeşitli özel makine ve 
özel platformlar üretmektedir. 
Ademsan Makine, Mühendislerden oluşan 
proje departmanı, uzman teknik kadro-
su, sürekli kendisini geliştiren yapısı, geniş 
kapasiteli makine parkuru ve hizmet verme-
ktedir. 
Müşteri ve kalite odaklı çalışma tarzıyla 
Yurtdışında ve Türkiye içerisinde önemli pro-
jelere imza atmıştır. 

Ademsan  Makine Mühendislik Asan. San. Tic. Ltd. Şti.

Bina Bakım Makineleri 

Cephe Temizlik Makineleri 

Elektrikli Asma İskele 

Özel Üretim Platformlar 

Demir Kesme Makineleri 

Demir Bükme Makineleri 

Rezistans Bükme Makinesi

Ademsan
Makine
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H SERIES H 12+3

H 12+3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSPORT D IMENSIONS

Working Area radius 12 m
Working Area 452 m2
Total Boom Length 12.000 mm
End Hose Length3  m
Slewing Angle 360 ° (Sonsuz)

Machine Weight 2100 kg
Ballast Weight 1500 kg
Total Weight 360 kg

Control (Radio Control)
Electric Motor 5,5 kW,  380 - 400 V, 3 Phaze
Hydraulic Oil Tank 50 liters
Max. System Pressure 200 bar

Transport Length 10.150 mm
Trasnport Width 1.400 mm
Transport Height2 .400 mm

TECHNICAL DATA SIZE

H SERIES H 18+3

H 18+3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSPORT D IMENSIONS

Working Area radius 18 m
Working Area 1017 m2
Total Boom Length 18.000 mm
End Hose Length3  m
Slewing Angle 360 ° (Sonsuz)

Machine Weight 3950 kg
Ballast Weight 2400 kg (2 x 1200 kg)
Total Weight 6.350 kg

Control( Radio Control)
Electric Motor 7,5 kW,  380 - 400 V, 3 Phaze
Hydraulic Oil Tank 80 liters
Max. System Pressure 330 bar

Transport Length 10.150 mm
Trasnport Width2 .400 mm
Transport Height 2.400 mm

TECHNICAL DATA SIZE

1500

Üs
t M

as
t: 

21
65

 K
g

Al
t M

as
t: 

18
70

 K
g

R600 Mast
Tabiye Boþluðu / Floor Frame Holes

H18�� Kule �rubu 1500 Kg

H18�� Aya� �rubu �50 Kg

H18�� Bom �rubu 1500 Kg

Stroy Grup Machinery   
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H SERIES H 28+4

H 28+4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSPORT DIMENSIONS

Working Area radius 28 m
Working Area 2461 m2
Total Boom Length 28.000 mm
End Hose Length4  m
Slewing Angle 360 ° (Sonsuz)

Machine Weight 13.000 kg
Ballast Weight 4000 kg
Total Weight 17.500 kg

Control( Radio Control)
Electric Motor 18,5 kW,  380 - 400 V, 3 Phaze
Hydraulic Oil Tank 150 liters
Max. System Pressure 280 bar

Transport Length
Trasnport Width 13,60 mt.Truck
Transport Height

TECHNICAL DATA SIZE

H SERIES H 32+4

H 32+4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSPORT D IMENSIONS

Working Area radius 32 m
Working Area 3215 m2
Total Boom Length 32.000 mm
End Hose Length4  m
Slewing Angle 360 ° (Sonsuz)

Machine Weight 14.000 kg
Ballast Weight 4000 kg
Total Weight 18.000 kg

Control (Radio Control)
Electric Motor 18,5 kW,  380 - 400 V, 3 Phaze
Hydraulic Oil Tank 150 liters
Max. System Pressure 330 bar

Transport Length
Trasnport Width 13,60 mt.Truck
Transport Height

TECHNICAL DATA SIZE

Bom Grubu / Boom Section 3530 
Kg

Üst Mast  / Top Mast
2300 Kg

Alt Mast  / Lower Mast
2100 Kg

Kule Grubu  / Pedestal : 3550 Kg
Kuyruk Grubu / Ballast Boom: 750 Kg4

5

3

2

1 R750 Mast
Tabiye Boþluðu / Floor Frame Holes

R750 Mast
Tabiye Boþluðu / Floor Frame Holes

Bom Grubu / Boom Section �500 
Kg

Üst Mast  / Top Mast
2300 Kg

Alt Mast  / Lower Mast
2100 Kg

Kule Grubu  / Pedestal : 3550 Kg
Kuyruk Grubu / Ballast Boom: 750 Kg

4

5

3

2

1
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Master B 150 CED

 Master B 150 CED  
,

 100%. .
. .

. .
. .

 MASTER B 150 CED: 
:  44  150.000 /  38.000 /

: 900 3/ : 3,72 /
: 42 

 ( ): 1110 x 400 x 450  
: 220-240/50 / : 1,2 A 

: .  / : 25 / 28 

 Master B 150 CED 

 Master B 150 CED 
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Aşınma Grubu

Beton KovalarıBeton Boruları

Uç Hortumları

Dirsekler

Beton Takozları

El Arabaları

Kelepçeler
Temizleme Topları

Ademsan
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Ýnþaatcý El Aletleri
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Factory:
Dağyaka Mahallesi 2002. Street 

No:11 Kazan - ANKARA / TURKEY
Tel: +90 312 394 04 74 
Fax: +90 312 395 31 44

www.ademsan.com

Head Office: 
Star Teknik Istanbul +90 212 883 72 55

Moscow: 000 TK STROY GRUP RUSSIA 
89261048256

OZARNAYA 46/2 
WWW.STROYGRUP.COM.RU


